
 

 

 
1 - OBJETIVO 
 
 
A partir del 1º de Septiembre de 2018 se implementa el "PLAN DE PREVENCION DE DAÑOS" que 
se lleva a cabo a través de un procedimiento escrito, integrado por un conjunto de acciones mediante 
las cuales sea posible: 
 
a)- Evitar situaciones que comprometan la seguridad de las personas y/o bienes. 
 
b)- Prevenir daños emergentes de las actividades de excavación, movimientos de suelo, 
construcción de túneles, perforado, rellenos, remoción de estructuras sobre el terreno por medios 
mecánicos o explosivos, y/u otras operaciones de movimiento de tierra. 
 
c)- Contar con una base de datos actualizada de las empresas relacionadas con las actividades 
de excavación. 
 
 
1 - DEFINICIONES 
 
 
Actividades de excavación: 
 
Conjunto de tareas que incluye en cavar zanjas por métodos mecánicos, manuales o explosivos; 
como así también otras operaciones de movimiento de suelo o de tierra. 
 
Cañería o tubería: 
 
Todas las partes de las instalaciones tísicas a través de las cuales el gas es transportado o 
distribuido, incluyendo caños, válvulas, accesorios fijos y línea de servicio. 
 
 
Clase de trazado: 
 
Definida por la cantidad de edificios dentro de la unidad de clase de trazado; siendo esta unidad la 
superficie que se extiende 200 metros a cada lado del eje longitudinal de un tramo continuo de 
gasoducto de 1600 metros. 
 
Clase de trazado 1: 
 
Clasificación referida a cañerías colocadas en una unidad de clase de trazado en la que hay como 
máximo 10 inmuebles de uso civil. 
 
Clase de trazado 2: 
 
Clasificación referida a cañerías colocadas en una unidad de clase de trazado en la que hay 
presentes más de 10 ó menos de 46 inmuebles de uso civil. 
 
Clase de trazado 3: 
 
Clasificación referida a cañerías: 
 
Colocadas en una unidad de clase de trazado en la que hay 46 o más inmuebles de uso civil; 
Colocadas en área distante hasta 100 m de edificios o pequeñas áreas abiertas de público interés, 
ocupadas al menos por 20 personas durante el uso normal. 



 

 

 
 
Clase de trazado 4: 
 
Clasificación referida a cañerías colocadas en una unidad de clase de trazado en la que 
prevalentemente hay inmuebles de un mínimo de 4 niveles por encima del nivel del terreno. 
 
Excavador: 
 Organismos, ente y empresas responsables de ejecutar las actividades de excavación. 
 
PPD: 
 Plan de Prevención de años. 
 
3 - AREA GEOGRAFICA COMPROMETIDA 
 
 La localidad de CARNERILLO en la provincia de Córdoba.- 
 
No incluyen este programa las cañerías ubicadas dentro de las clases de trazado 1 y 2, y dentro de 
la clase 3 que están señalizadas de acuerdo a la norma NAG-100. 
 
4 - IDENTIFICACION DE EMPRESAS 
 
Es creada una base de datos, en la que se registran las Empresas involucradas en el PPD 
(Programa de Prevención de Daños). 
 
El registro contempla Entidades Oficiales, Empresas y Cooperativas de Servicios Públicos, Empresas 
Contratistas de Obras (incluidas las comprometidas con las obras de instalación, renovación y 
mantenimiento de cañerías de gas e Instaladores Matriculados). 
 
Los datos registrados comprenden: 
 
Razón social 
Dirección 
Teléfono 
Responsable técnico 
 
de las empresas indicadas en el Anexo 1, cuyo listado debe ser actualizado al menos una vez al año. 
 
5 - INFORMACION A ENTES Y EMPRESAS 
 
 
La COOPELCAR informa a los Entes y Empresas registradas en la base de datos acerca del PPD a 
través de envíos postales (Anexo 2), adjuntando una guía de recomendaciones para el excavador 
(Anexo 3). 
 
 
El PPD requiere de una notificación periódica con el fin de mantener su objetivo en el transcurso del 
tiempo, además de lograr la concientización de la gente que está relacionada con las actividades 
indicadas. 
 
 
Por otra parte propone mantener activas las inquietudes de la población con respecto a la seguridad 
de las instalaciones de Gas. 
 
 



 

 

La COOPELCAR proceden anualmente a: 
 
 
En el mes de octubre: verificar y actualizar el registro de las empresas contratistas 
 
 
En el mes de diciembre: remitir a los Entes y Empresas la notificación del plan (Anexo 2) 
adjuntándole a la misma una guía para el excavador (Anexo 3), y toda vez que se tenga 
conocimiento del inicio de actividades de una empresa no registrada (nueva formación o proveniente 
de lugares fuera del área geográfica comprometida), se la incluirá en el registro y se remitirá la 
notificación del Plan (Anexo 2) y la Guía para el Excavador (Anexo 3). 
 
 
La frecuencia indicada para la renotificación puede ser incrementada en función de los resultados del 
PPD. 
 
 
La COOPELCAR, anualmente, antes del mes de enero deben remitir a Gerencia las novedades 
verificadas en el registro de empresas. 
 
6 - RECEPCION DE SOLICITUDES DE INFORMACION 
 
 
Se habilita un registro de solicitudes de información en La COOPELCAR, las que pueden ingresar vía 
postal, telefónica, fax o personalmente, quedando documentadas: 
 
Nombre de la entidad que realizó la solicitud 
Nombre del responsable técnico 
Ubicación de las zonas de excavación 
Fecha y horas de inicio de le excavación 
Descripción de la obra 
 
En el Anexo 4 se índica el modelo del registro. 
 
 
7 - RESPUESTAS EMITIDAS 
 
Toda solicitud de información proveniente de Entes y/o Empresas sobre la existencia de conductos 
es respondida por escrito al solicitante, incluyéndose en la misma las instrucciones especiales que 
corresponden además de la remisión de la guía del excavador (Anexo 3). 
 
 
En las planillas indicadas en Anexo 4 se registra el número de nota de la repuesta de la Cooperativa. 
 
 
Una copia de la repuesta emitida es enviada a la función de Inspección de Trabajos para efectuar el 
seguimiento de la obra. 
 
 
Para aquellas solicitudes que involucren cañerías que operan a presiones superiores a 4 bar, se 
adjuntará a la respuesta además de la guía para el excavador, un ejemplar de recomendaciones para 
las tareas de excavación y movimiento de suelos. 
 
 
En Anexo 5 se indican las notas modelo de la respuesta y en Anexo 6 las Recomendaciones para las 



 

 

tareas de excavación y movimiento de suelos. 
 
8 - SEGUIMIENTO Y VERIFICACION 
 
La COOPELCAR y la  Inspección de Trabajos destacarán donde sea necesario un inspector en la vía 
pública, cuya misión será la de detectar y verificar el cumplimiento del PPD. 
 
 
En el caso de las empresas contratistas que realizan obras sin solicitar la información sobre la 
presencia de conductos, el inspector podrá contactarse con el responsable técnico de la obra, 
notificándolo mediante nota (Anexo 2) sobre los posibles riesgos. 
 
 
El inspector de trabajo, realiza un seguimiento de las obras bajo control del PPD, que fueron 
registradas por la recepción de solicitud de información (Anexo 4). 
 
9 - DIFUSION 
 
 
El PPD es dado a difusión por los medios considerados más adecuados: 
 
 
AL EXCAVADOR 
 
 
- Mediante correspondencia. 
 
 
AL PÚBLICO 
 
 
En la zona aledaña a la obra, el excavador deberá distribuir los avisos indicados en el Anexo 7. 
 
10 - DISPOSICIONES 
 
 
1 - Recopila la información necesaria para la confección del registro de Entes y Empresas activas en 
el Ares Geográfica comprometida. 
 
 
2 - Por vía postal informa a los Entes y Empresas sobre la existencia de PPD. 
 
 
3 - Coordina la actualización del registro de Empresas. 
 
 
4 - Coordina la transferencia y seguimiento del PPD en La COOPELCAR. 
 
 
5 - Coordinan las inspecciones necesarias sobre los trabajos en su jurisdicción. 
 
 
 
 
 



 

 

ANEXO 1 
 
LISTADO DE ORGANISMOS OFICIALES, EMPRESAS DE SERVICIOS, CONTRATISTAS DE 
OBRAS 
 
A 1- LISTADO DE CONTRATISTAS DE OBRAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
ANEXO 2 
 
NOTIFICACION A LAS EMPRESAS 
 
NOTA TIPO 
 
ref./ PLAN DE PREVENCION DE DAÑOS 
 
 De nuestra consideración:  
 
Nos dirigimos a Ud. para informarle que COOPELCAR ha implementado un PLAN DE PREVENCION 
DE DAÑOS para las actividades de excavación, dispuesto por las NORMAS ARGENTINAS Mínimas 
DE SEGURIDAD PARA EL TRANSPORTE Y DISTRIBUCION DE GAS POR REDES Y OTROS 
GASES POR CAÑERÍAS - N.A.G.- 100, en el marco de la LEY Nro. 24076. 
 
Este programa tiene como propósito principal prevenir los daños en cañerías e instalaciones, 
derivadas de las actividades de excavación, movimiento de suelos, construcción de túneles, 
perforado, rellenos, remoción de estructuras sobre el terreno por medios mecánicos o explosivos, y/o 
cualquier otra operación de movimiento de tierra. 
 
Mediante este programa el excavador contará con toda la información necesaria y disponible para la 
ubicación, identificación y medidas preventivas a adoptarse para la concreción segura de los trabajos 
planeados. 
 
Para la prosecución del referido programa deberá informarnos con la debida antelación los trabajos a 
realizar, precisando ubicación y extensión de la obra y fecha de inicio de la misma. 
 
Para su mayor comodidad, podrá canalizar vuestra consulta mediante correo o personalmente en las 
oficinas de la COOPELCAR  - Catamarca 128 - CARNERILLO   telefónicamente o fax al 0358 
48830114 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
ANEXO 3 
 
GUÍA PARA EL EXCAVADOR 
COOPERATIVA 
 
Elaboración provisoria: 
COOPELCAR LTDA  
 
 
 
PROGRAMA DE PREVENCION DE DAÑOS 
 
 
 
Gula PARA EL EXCAVADOR 
 
EL GAS POR REDES ES UN FLUIDO GASEOSO, QUE LIBERADO AL AMBIENTE, TIENDE A 
PERMANECER A NIVEL DEL SUELO DEBIDO A QUE ES MAS PESADO QUE EL AIRE. 
 
EL GAS POR REDES COMBINADO CON EL AIRE ES FACILMENTE INFLAMABLE. 
 
EL GAS LIBERADO AL AMBIENTE POR UNA ROTURA DE Cañería, PUEDE INFLAMARSE Y 

PROVOCAR DAÑOS CUYA MAGNITUD DEPENDERA DEL VOLUMEN DE GAS LIBERADO Y DE 

LA PRESION A LA CUAL OPERABA LA Cañería. 

EL GAS FLUYE DENTRO DE LA Cañería A DISTINTAS PRESIONES, 
 
SIENDO ESTAS: 
 0,028 bar DISTRIBUCION DOMICILIARIA INTERNA 
 1,5 bar DISTRIBUCION DOMICILIARIA 
 4 bar DISTRIBUCION DOMICILIARIA 
 19 bar RAMALES 
 25 bar RAMALES 
 60 bar GASODUCTOS 
 
LA Cañería DE GAS PUEDE ESTAR CONSTRUIDA EN MATERIAL DE ACERO O POLIETILENO. 

EN MATERIAL DE ACERO LOS DIAMETROS EXTERIORES VARIAN ENTRE: 
 
 19,1 mm.  25,4 mm.     38,1 mm.     50,8 mm.     63,5 mm. 
 76,2 mm.  101,6 mm. 152,0 mm.   203,2 mm.   254,0 mm. 
 304,0 mm.   457,2 mm.  609,6 mm.  762,0 mm. 
 
 
 
EN MATERIAL DE POLIETILENO LOS DIAMETROS EXTERIORES VARIAN ENTRE: 

  25 mm.  32 mm.       40 mm.  50 mm.  63 mm. 

  90 mm.          125 mm. 180 mm.     225 mm. 
 
LA Cañería QUE CONDUCE GAS, SUPERFICIALMENTE SE LA PUEDE 
 
VER: 
 



 

 

- REVESTIDA CON MATERIAL ASFALTICO, DE COLOR NEGRO O BLANQUEADA CON 
PINTURA A LA CAL (Cañería DE ACERO). 
 
 
- REVESTIDA EN MATERIAL PLASTICO DE COLOR BLANCO, NEGRO O AMARILLO 
(Cañería DE ACERO). 
 
DE COLOR AMARILLO LA Cañería DE POLIETILENO. 
 
¡IMPORTANTE! 
 
 
LA Cañería DE POLIETILENO ESTA SEÑALIZADA POR UNA MALLA DE ADVERTENCIA, 
GENERALMENTE DE COLOR AMARILLO Y APROXIMADAMENTE A 30 CM. POR ENCIMA DE LA 
Cañería. 
 
 
 
¡ATENCION! 
 
 
SI POR ALGUNA CAUSA ES RETIRADA O DAÑADA LA MALLA DE ADVERTENCIA, INFORMAR 
DE INMEDIATO A COOPERATIVA, QUIEN SE ENCARGARA DE RESTITUIRLA. 
 
 
 
¡RECUERDE! 
 
 
UNA Cañería TAPADA CON REVESTIMIENTO DAÑADO ES UN PROBABLE PUNTO DE PERDIDA 
EN EL FUTURO. 
 
 
 
DENÚNCIELO A LA COOPERATIVA!! 
 
LA Cañería DE DISTRIBUCION SE UBICA GENERALMENTE EN LAS VEREDAS, PARALELA A LA 
LÍNEA MUNICIPAL, PROYECTÁNDOSE EN LOS CRUCES DE CALLES. 
 
 
LOS SERVICIOS DOMICILIARIOS YIO INDUSTRIALES SE PROYECTAN TRANSVERSALMENTE 
DESDE LA Cañería DE CONDUCCION AL GABINETE DE MEDICION DEL CLIENTE. 
 
 
LOS RAMALES Y GASODUCTOS SE UBICAN GENERALMENTE EN LA ZONA DE LA BANQUINA. 
 
 
LA PROFUNDIDAD A LA CUAL GENERALMENTE SE INSTALA LA Cañería QUE CONDUCE GAS, 
VARIA ENTRE LOS 0,40 Y 1,80 mts. DEPENDIENDO DEL DIAMETRO Y LA PRESION DE 
OPERACION. 
 
LA Cañería PUEDE ESTAR SEÑALIZADA EN LA SUPERFICIE DEL TERRENO MEDIANTE 
CARTELES INDICADORES FIJOS; CUANDO LA PRESION DE OPERACION ES ELEVADA, 
CUANDO EXISTEN CRUCES DE CARRETERA Y Vía FERREA. 
TODA VEZ QUE SE INICIA UNA TAREA OUE IMPLIOUE EXCAVACION O MOVIMIENTO DE 



 

 

SUELO: 
 
ASEGURESE DE CONTAR EN EL LUGAR DE LA OBRA CON LA INFORMACION SOBRE EL 
TRAZADO DE Cañerías Y LAS INSTRUCCIONES IMPARTIDAS POR LA COOPERATIVA. 
Sí ESTA INDICADA LA EXISTENCIA DE Cañería. 
 
REALIZAR EL SONDEO CON HERRAMIENTAS DE MANO (NUNCA CON MAQUINA 
EXCAVADORA) Y A UN DISTANCIAMIENTO NO MAYOR A 15 METROS. 
 
 
SEGUIR ESTRICTAMENTE LAS RECOMENDACIONES IMPARTIDAS POR LA COOPERATIVA. 
UNA VEZ LOCALIZADA LA Cañería: 
 
 
 
SEÑALIZARLA 
 
 
COLOCAR ESTACAS DE DEMARCACION 
 
 
COLOCAR CARTELES DE ADVERTENCIA: "PRECAUCION CAÑERÍA DE GAS" 
UNA VEZ ASEGURADA LA IDENTIFICACION Y SEÑALIZACION: 
 
 
SI EMPLEA MAQUINAS PARA LA EXCAVACION, EL LIMITE MAXIMO DE 
APROXIMACION ES DE 20 cm. DEL CAÑO PARA REDES DE DISTRIBUCION Y 
DE 30 cm. PARA RAMALES Y GASODUCTOS. 
 
LA Cañería SE DESCUBRIRA MEDIANTE EL USO DE PALAS MANUALES PROCURANDO NO 
DAÑAR EL REVESTIMIENTO. 

 SI DURANTE LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS SE ENCUENTRA Cañería FUERA DE 
LOS LIMITES SEÑALADOS POR LA COOPERATIVA  

 

 SI ALGUN TRAMO DE LA Cañería GUEDASE EXPUESTO O ACCIDENTALMENTE 
DAÑADO SU REVESTIMIENTO; 

 
 
INFORMAR DE INMEDIATO A LA COOPERATIVA 
 
 
SI SE PRODUJO UN DAÑO A LA Cañería, PROVOCANDO UN ESCAPE DE GAS; DE INMEDIATO 
 
 

- AVISAR A LA COOPERATIVA 
 

- AVISAR AL CUARTEL DE BOMBEROS 
 
 

- ALERTAR A LOS VECINOS ALEDAÑOS AL ESCAPE 
 
 
Teléfonos de los Cuarteles de Bomberos 
 
 



 

 

 
ANEXO 4 
 
REGISTRO DE SOLICITUDES DE 
INFORMACION 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
ANEXO 5 
 
 
NOTA MODELO DE RESPUESTA 
 
 
ref./ DEMARCACION DE CAÑERÍAS Registro Nro.: 
 
 
De nuestra mayor consideración: 
 Tenemos el agrado de dirigirnos a Ud. con relación a su nota del   sobre demarcación de 
cañerías de gas en 
 
  
Al respecto cumplimos en adjuntarle en anexo 1 copia de plano en la que se ha marcado la cañería 
existente en esa zona. No obstante esta sociedad no se hace responsable de la exactitud de las 
distancias consignadas, debiendo verificarse la ubicación mediante excavación manual, teniendo 
especial cuidado al efectuar la zanje, dado que frente a cada gabinete existe un servicio domiciliario 
de Gas por redes. 
 
Una vez definida la fecha de inicio de los trabajos, solicitamos que sea comunicada a la 
COOPERATIVA para los eventuales controles en el lugar. 
 
Adjuntamos en anexo 2 al presente un ejemplar de la Guía para el excavador, recomendamos su 
difusión entre el personal que interviene en los trabajos. 
 
 
Además, y en cumplimiento de la normativa vigente, el excavador deberá distribuir a los residentes 
en la zona aledaña a la obra la comunicación adjunte en anexo 3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ANEXO 6 
 
NOTA MODELO DE RESPUESTA 
 
PARA CASOS PARTICULARMENTE DESTACABLES: DIAMETROS MAYORES, ZONAS 
DENSAMENTE POBLADAS, PRESIONES SUPERIORES A 4 BAR, RAMALES Y GASODUCTOS 
 
 
ref./ DEMARCACION DE Cañerías Registro No 
 
 
De nuestra mayor consideración: 
 Tenemos el agrado de dirigirnos a Ud. con relación a su nota del   sobre demarcación de 
cañerías de gas en 
 
Al respecto cumplimos en adjuntarle en anexo 1 copia de plano en la que se ha marcado la cañería 
existente en esa zona. No obstante esta sociedad no se hace responsable de la exactitud de las 
distancias consignadas, debiendo verificarse la ubicación mediante excavación manual, teniendo 
especial cuidado al efectuar la zanje y siguiendo las" Recomendaciones para tareas de excavación y 
movimiento de suelo en proximidades de cañerías de gas", que se adjuntan en anexo 2. 
 
Es de imprescindible necesidad que una vez definida la fecha de inicio de los trabajos, se realice en 
obra una reunión previa de coordinación entre el encargado de la obra y nuestro inspector. La 
comunicación podrá canalizarse por correspondencia, o personalmente a las oficinas de 
COOPERATIVA, sita en Catamarca 128 –Carnerillo- o telefónicamente o fax a los números                    
 
Adjuntamos además en anexo 3 a la presente un ejemplar de la Guía para el excavador, 
recomendamos su difusión entre el personal que interviene en los trabajos. 
 
Además, y en cumplimiento de la normativa vigente, el excavador deberá distribuir a los residentes 
en la zona aledaña a la obra la comunicación adjunta en anexo 4. 
 
 Saludamos a Ud. muy atte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ANEXO 7 
 
RECOMENDACIONES PARA TAREAS DE EXCAVACION Y MOVIMIENTO DE SUELOS EN 

PROXIMIDADES DE CANERIAS DE GAS (para cañerías que operan a una presión superior a 4 bar) 

AL SOLICITAR LA UBICACION DE LA Cañería DE GAS, SE ACTIVA EL PLAN DE PREVENCION 

DE DAÑOS, A PARTIR DEL CUAL LAS EMPRESAS SE COMPROMETEN A LA PROSECUCION 

SEGURA DE LAS TAREAS REALIZADAS EN PROXIMIDADES DE LA Cañería. 

 
 
ESTAS RECOMENDACIONES TIENEN POR OBJETIVO EVITAR QUE LA OBRA PROVOQUE 

DAÑOS A LA Cañería DE GAS, PUESTO QUE LA ROTURA DE LA MISMA INEVITABLEMENTE 

Pondría EN RIESGO AL PERSONAL, VECINOS Y EQUIPOS QUE SE ENCUENTREN EN LAS 

 
INMEDIACIONES. 
 
 
Las cañerías de gas forman parte de un servicio público, el cual no debe ser interrumpido por 
motivos de obra. 
 
 
Las cañerías de gas son inspeccionadas por personal calificado de la COOPERATIVA para asegurar 
las condiciones técnico-operativas y minimizar las posibles condiciones de riesgo. Si así no fuese, se 
impedirá la prosecución de los trabajos en la zona de riesgo hasta que el mismo sea eliminado por 
nuestros equipos de mantenimiento. 
 
 
Las siguientes recomendaciones son mínimas y de carácter general, ante cualquier anomalía o duda 
que se presente en obra debe ser canalizada a la COOPERATIVA. 
 
 
 
DEMARCACION Y UBICACION DE CAÑERÍAS 
 
 
Antes de iniciar los zanjeos o movimientos de suelo se identifican las cañerías existentes. 
 
 
La identificación se hará mediante estacas de 5 cm. x 5 cm. de sección y 30 cm. de altura por sobre 
el nivel del suelo y pintadas de color rojo brillante, de manera de prevenir de su existencia al 
personal. Las mismas son colocadas cada 50 metros. 
 
 
Se debe tener especial cuidado en los cambios de recorrido, derivaciones, etc., señalizando 
adecuadamente (acompañar los cambios con estacas cada 25 metros). 
 
La ubicación de las cañerías se realizará mediante sondeos con palas manuales. 
  
 
SONDEO Y SEÑALIZACION DE LA CAÑERIA ENTERRADA 
 
 



 

 

Junto a los sondeos de la cañería enterrada, cuyo distanciamiento no sea mayor de 15 metros y 
realizado manualmente, se determinarán planos tangentes a ambos lados de la misma, procediendo 
a demarcar con estacas unidas con soga, líneas con pintura, etc., las líneas paralelas externas que a 
una distancia de 30 cm. sirvan de referencia para la excavación 
De este modo se evitará que la excavadora mecánica tenga acercamientos peligrosos a la cañería 
enterrada, es decir que el balde de la excavadora u otra máquina no podrá acercarse a la cañería 
con presión a más de lo estipulado, 30 cm. 
 
 
La tierra ubicada sobre la cañería será removida con la pala de mano. 
 
SIEMPRE SE DEBE RECORDAR QUE ESTA TERMINANTEMENTE 
 
PROHJBIDO EL USO DE MAQUINAS EXCAVADORAS PARA LA 
 
LOCALIZACION DE Cañerías. 
 
 
 
VIGILANCIA SOBRE LA OPERACION DE EXCAVACION CON MAQUINA 
 
 
Toda operación de excavación debe ser vigilada como mínimo por un operario, quien mediante 
señales dirige el trabajo de excavación de la pele para no sobrepasar las guías establecidas e 
impedir que un error de operación afecte el caño bajo presión. 
 
 
De ninguna manera la pele retirará la tierra maniobrando por encima de la cañería. 
 
 
BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA LA OPERACION DE 
 
EXCAVACION SE REALIZARA TRABAJANDO EL MAQUINISTA SOLO, SIEMPRE DEBE ESTAR 
PRESENTE UN OPERARIO QUE VIGILE LAS MANIOBRAS 
 
 
 
TAPADA DE LA EXCAVACION 
 
Cuando se proceda a tapar la excavación en la cual quedó expuesta la cañería de gas, esta deberá 
quedar protegida por una cobertura diametral de 0,15 a 0,20 mts de espesor de tierra fina libre de 
piedras, cascotes, desperdicios, etc. y debidamente compactada, pudiéndose luego continuar el 
relleno con el resto del material extraído. 
 
VOLADURAS CERCANAS A Cañerías DE GAS 
 
 
Es de primordial importancia evitar que las vibraciones debidas a voladuras se transmitan a los 
gasoductos. Por lo tanto se considera necesario se verifique mediante la utilización de un sismógrafo 
los efectos que las explosiones producirán sobre las cañerías enterradas, con lo cual se podrá 
determinar la máxima carga de explosivo a utilizar sin comprometer al gasoducto que se encuentra 
próximo a la zona de voladuras. 
 
A los fines prácticos es recomendable el uso del sismógrafo a cilindros. El mismo consta de tres 
cilindros de acero de diámetro 6,3 mm. con alturas de 152, 254 y 381 mm. respectivamente, con 



 

 

caras perfectamente planas en sus extremos y normales a sus ejes. Las mismas descansarán sobre 
una superficie perfectamente plana de chape de hierro de 6,35 mm. de espesor, la que tendrá 
adosada 3 tornillos de nivelación y apoyo sobre la cañería en el lugar más próximo a la voladura. 
 
La caída del cilindro mayor señalará el límite de seguridad y la caída del elemento más pequeño 
significará que se ha sobrepasado dicho límite, con el riesgo de comprometer el gasoducto. El 
cilindro intermedio establecerá el promedio entre los límites indicados y su caída indicará la 
necesidad de reducir la carga de explosivos, o el alejamiento con respecto a las cañerías en 
cuestión. 
 
Asimismo queda EXPRESAMENTE ACLARADO que con la debida antelación deberá notificarse a la 
COOPERATIVA la fecha en que se realicen las voladuras próximas a las cañerías a fin de efectuar 
las verificaciones correspondientes y/o adoptar otras medidas que pudieran ser necesarias. 
 
 
CIRCULACION DE MAQUINARIA PESADA 
 
 
No se debe circular o maniobrar con camiones a maquinaria pesada sobre el caño a menos que este 
se encuentre protegido por algún elemento mecánico que soporte dichas cargas o el caño cuente 
con una tapada mínima de 60 cm. de tierra bien compactada. 
 
ELEMENTOS DE EXTINCION DE INCENDIOS 
 
 
Ante la posibilidad de incendios en cualquier lugar de la obra, es necesario prever su sofocación por 
medio de extintores manuales o rodantes. 
 
El tipo de extintores recomendados son los del tipo polvo químico seco, de 10 Kg. de capacidad 
mínima para los manuales y 50 kg. para los rodantes. 
 
Tener siempre presente que el extintor es para neutralizar un foco incipiente de incendio, y su éxito 
dependerá de la rapidez en actuar y la eficiencia del operador. 
 
 
TAREAS NOCTURNAS 
 
 
Es recomendable no realizar tareas en horas nocturnas. No obstante, cuando las circunstancias las 
hagan imprescindibles, se arbitrará una buena iluminación que será de 200 lux en zonas operativas, 
y de 50 lux en zonas de circulación. Estos valores son aproximados y de referencia. 
 
 
SEÑALES DE PREVENCION 
 
 
Se debe señalizar la zona de trabajo de modo de alertar adecuadamente de la presencia de pozos, 
zanjas y obstáculos que pueden originar accidentes al personal y terceros. Se deben cumplimentar 
las reglamentaciones que rigen en la materia (ordenanzas municipales). 
 
La cañería expuesta será convenientemente señalizada por la COOPERATIVA, debiéndose para ello 
haber solicitado su intervención. 
 
 
 



 

 

ANEXO 8 
 
 
COMUNICACION AL PÚBLICO 
 
 
PARA ENTREGAR A LOS RESIDENTES EN LA ZONA ALEDAÑA A LA OBRA 
 

1-( ) INFORMA A USTED QUE HA PREVISTO REALIZAR TAREAS DE EXCAVACION EN 
LA ZONA ALEDAÑA A SU DOMICILIO. 

 
 

2- ( ) EN CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA VIGENTE LE INFORMAMOS QUE LA 
COOPERATIVA,  CUENTA CON UN PLAN DE PREVENCION DE DAÑOS CUYO 
PROPOSITO ES LA DE EVITAR LA PRODUCCION DE DAÑOS EN LAS Cañerías E 
INSTALACIONES DE GAS. 

 
 

3- ANTE CUALQUIER INQUIETUD RELACIONADA CON LA SEGURIDAD 
 
EN LA DISTRIBUCION DE GAS POR REDES EN LA ZONA DE LA OBRA, 
 
CONSULTAR TELEFONICAMENTE AL NÚMERO  0358 4883014 
 
O PERSONALMENTE EN NUESTRAS OFICINAS, UBICADAS EN CALLE CATAMARCA 128 - 
CARNERILLO 
 
 
 
 
 
 
(')  COMPLETAR CON EL NOMBRE DE LA EMPRESA ENCARGADA DE REALIZAR LOS 
TRABAJOS 
 
 


